Aufgabe 1

Probleme erkennen, bezeichnen und erldutern

Zeitrahmen
Planformat

Konstruktion

Hilfsmittel

Gestattet sind:

Nicht gestattet sind:

Beschrieb der Aufgabe

Bewertung

1 Stunde
auf Vorlage

Der Konstruktionsheschrieb ist zu beachten.

Schulunterlagen (Ordner Naturwissenschaften NW, Baustoffkunde BK und Konstruktionslehre K1+K2)
SIA Empfehlung Nr. 400 Planbearbeitung im Hochbau

Baukatalog und Baudokumentationen
Musterpldne
Arbeitsbuch

Bezeichnen Sie im vorliegenden Bauprojekt aus Ihrer Sicht acht wichtige bauliche (d.h. bauphysikalische und
konstruktive) Probleme, welche zur Ausfuhrungsplanung geldst werden miissen.

Umkreisen und nummerieren Sie die problematischen Stellen und notieren Sie lhre Begriindung stichwortartig am
Rand des Planes. Achten Sie bei Ihren Begriindungen auf korrekte Fachausdriicke und auf fachlich klare und
bedeutsame Argumentationen, die in Zusammenhang mit dem vorliegenden Projekt stehen.

Konstruktion / Materialgerechtigkeit: - acht wichtige Punkte wurden erkannt
- technisch versténdliche und richtige Begriindungen (Statik / Bauphysik)
- richtige Wahl der Fachausdriicke

Visualisierung / Prasentation: - Darstellung
- Lesbarkeit
Naturwissenschaftliche Belange: - acht wichtige Punkte wurden erkannt

- technisch versténdliche und richtige Begriindungen (Statik / Bauphysik)
- richtige Wahl der Fachausdriicke
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Projektbeschrieb

Ausgangslage

Neubau Einfamilienhaus

Fenster

Untergeschoss: Elternzimmer, Biro, Zimmer 1, Zimmer 2, Ankleide, Bad/WC, Vorplatz, Lager,

Waschen, Heizen, Keller
Erdgeschoss: Eingang/Garderobe, Wohnen, Essen/Kiiche, WC, Reduit, Terrasse (Balkon),
Auto, Gerdte, Velo

Sonnenschutz

Warmeerzeugung

Konstruktion Wo keine zwingenden Vorgaben gemacht werden, ist die Konstruktion freigestellt.
Die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Warmeddmmung, Schallschutz, Brandschutz,

etc. sind einzuhalten.
Fehlende Massangaben sind aus den Projektplédnen herauszumessen.

U - Werte

Baugrund Trag- und sickerfahiger Untergrund

Fundationen

Fundament Plattenfundament in Stahlbeton

Boden / Decke

Bodenplatte UG Stahlbeton, Aufbau und Bodenbelag frei wéhlbar

Decke ber UG Aufbau und Bodenbelag frei wéhlbar

Generell Masse der Deckenstérken diirfen konstruktiv bedingt von der Vorlage abweichen.
Wénde

Aussenwande UG gegen Erdreich Stahlbeton, wasserdichte Ausfihrung

Aussenwdande UG Tragkonstruktion frei wahlbar, Bekleidung hinterliftet.

Aussenwénde EG Tragkonstruktion frei wéhlbar, Bekleidung hinterluftet.

Generell Masse der Wandstérken durfen konstruktiv bedingt von der Vorlage abweichen.

Bauteile unter Terrain massiv.

Innenwinde UG Konstruktion frei wahlbar
Innenwande EG Konstruktion frei wahlbar
Dachkonstruktion Konstruktion frei wahlbar
Terrasse (Balkon) Konstruktion frei wahlbar

Holz-Metallfenster mit Isolierverglasung Uw < 1.00 W/m?K

Verbundraffstore bei allen Fenstern

Warmepumpe Luft-Wasser
Wérmeverteilung Bodenheizung

Bauteile gegen Aussenklima < 0.15 W/m2K

Bauteile gegen unbeheizte Rdume oder mehr als 2.00m im Erdreich < 0.25 W/m2K

Der Warmebriickennachweis ist gewahrleistet.
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Situation Mst. 1:500
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Untergeschoss Mst. 1:100
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Erdgeschoss Mst. 1:100
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Schnitte A-A und B-B Mst. 1:100

Grenze

Buchenweg

«— 1% Gefalle

Schnitt A-A

Terraj

i

"0 gowachsen
—_

+3.28
OK Dachrand <

& UK roh Decke

2.50

+0.00 OK Erdgeschoss|

Schnitt B-B

(o]
~
UK roh Decke ‘6-%0
Wohnen Terrasse
o
O o
N N
+ U” OK Erdgeschoss 0.00
~7
Metallkonst.
fir Pllanzen
3 <
) ©
N N
Gang —| Eltern
OK Untergeschoss -2.84
—_— ~7
—
Culalaliays 1l vvaiwasss!
+3.28
=
Wohnen Eingang/Gal Kiiche
D
0
N
+0.00
<
Bad/DuWC @
_—— iii\l _Terrainjgewachsen
-2.84

+1.90 OK Dach +1.90
hvd Z
1o [Io]
Autounterstand ﬁ' Velo "’
N N
DK Decke liber UG -0.55
R V.4
i‘ .i. 3 “ Keller

— 0
©
N

OK Boden Keller -3.23
=z

Qualifikationsverfahren 2021 Kanton Bern

Zeichnerinnen / Zeichner EFZ Architektur




Fassaden Mst. 1:100
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Fassaden Mst. 1:100
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